
Le3HD coupe rapidement et facilement la
tête des porcs, des truies, des sangliers et
du bœ uf

Rapide - 1200 porcs / heure / opérateur

Maniable facilement

Fabrication robuste en une seule pièce en
acier inoxydable massif pour une
meilleure hygiène et un faible entretien

Points pivots graissables pour une durée
de vie prolongée

Double commande avec arrêt simultané
pour la sécurité de l'opérateur

CISAILLE DE TÊTES
Modèle 3HD

AVANTAGESDÉMONSTRATION
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HYDRAULIQUE 

Puissance de coupe

Temps de cycle de coupe

Poignée de contrôle

Ouverture de la lame 

Aux extrémités

Longueur de coupe

Longueur totale

Masse

Unité Hydraulique

Puissance motrice

Tension d'exploitat ion

Longueur du tuyau

Capacité huile

Viscosité de l’huile à 100° F /  40° C

Dimensions globales (L x l x h)

Masse  (sans huile)

MOTRICITÉ

SPÉCIFICATIONS

630 W

1.6 sec

Double commande pneumat ique ou élect rique avec arrêt simultané

Standard         Courte  

241mm 229mm

241mm 189mm

1092 mm 1003 mm

21,8 kg

7457 W

460/ 230V, 3 phase, 60Hz 

aut res tensions et  50 Hz disponibles

4.9 m

114 L

46 ISO

965 x 798 x 826 mm

181 Kg
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