
Pour le désossage nerveux de porc, le
marquage du jambon, le marquage de
l’épaule et débarrât des os de colonne
vertébrale contaminés.

Moteur électrique à isolation double pour
la sécurité électrique.

Léger et flexible - adapté pour le rail ou la
table.

Frein à lame.

Réglable à 66 mm de profondeur maximale
de coupe.

SCIE CIRCULAIRE
Modèle SEC 180 - 4

AVANTAGESDÉMONSTRATION
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ÉLECTRIQUE

Puissance motrice

Tension d'exploitation

Ampérage à pleine charge

Vitesse de lame

Frein

Poignées de contrôle

Diamètre de la lame

Profondeur de coupe

Longueur totale

Masse

Vibration

poignée avant

poignée arrière

Bruit à 1 mètre de l'outil

MOTRICITÉ

SPÉCIFICATIONS

1400 Watts

230 / 115 V, monophasé, 50 / 60 Hz

6,5A à 230V

13A à 115V

1650 tr/min

Mécanique

Actionneur simple, double poignées

180 mm

66 mm

546 mm

6,6 kg

0,8 m / sec2

2,95 m / sec2

96 dB

12 rue de l’Ecotay - 35410 NOUVOITOU FRANCE

02 99 37 96 83 - contact@jarvisfrance.fr - jarvisfrance.fr


