
L’outil Jarvis Airsnip est parfaitement
adapté aux operations hautement
répétitives et qui nécessitent une certaine
force. Il permet de réduire significativement
l’effort de l’opérateur.

3 modèles, 3 tailles de coupe ; 400g, 500g
et 800g – une taille pour chaque besoin

Vitesse réglable - 1 à 4 coupes par seconde

Changement de lame rapide - ne prend que
quelques secondes

Nettoyage simple - l'outil est totalement
immersible

CISAILLE PNEUMATIQUE
Airsnip® Modèle 15, 35 & 70 

AVANTAGESDÉMONSTRATION
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PNEUMATIQUE
Modèle 15

Consommation d’air (pour 1000 coups)

Force de coupe (90 mm du pivot de la lame à 6,9 bar)

Ouverture de lame (à bouts)

Longueur de Lame (Standard)

Masse

Longueur totale

Modèle 35

Consommation d’air (pour 1000 coups)

Force de coupe (90 mm du pivot de la lame à 6,9 bar)

Ouverture de lame (à bouts)

Longueur de Lame (Standard)

Masse

Longueur totale

Modèle 70

Consommation d’air (pour 1000 coups)

Force de coupe (90 mm du pivot de la lame à 6,9 bar)

Ouverture de lame (à bouts)

Longueur de Lame (Standard)

Masse

Longueur totale

Tous les modèles

Pression d'exploitation

Capacité (coups par seconde) 

Poignée de commande

MOTRICITÉ

SPÉCIFICATIONS

1-2 L

0,07 kN

43 mm

102 mm

0,4 kg

216 mm

1-4 L

0,16 kN

56 mm

114 mm

0,5 kg

254 mm

2-8 L

0,31 kN

69 mm

127 mm

0,8 kg

267 mm

4 - 17 bar

1 - 4 

Actionneur opérationnel et de sécurité
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N° PRODUIT

Modèle 15*

Modèle 35*

Modèle70 *

DESIGNATION

4019007

4019008

4019009

Codes produits

* L’outil complet comprend un ensemble de tuyaux et un jeu de lames
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